HEINENRENTAL

DATENBLATT

HEINEN

KALTWASSERSATZ - 80 KW
KWS080YI-P

STROMANSCHLUSS

125A CEE Stecker

WASSERSCHLUSS
2" Kamlock

NENNKUHLLEISTUNG

76 kW

Leistungsdaten
Kalteleistung (Kiihlen) 76 KW

Heizleistung (Heizen) -

Kaltekreislauf

Kaltemittel R454B
Kaltekreislaufe 2
3-Scroll - Inverter

30% | 70%

Kaltemittelverdichter
Medium (Glykol | Wasser)

Temperaturen | Einsatzgrenzen

Umgebungstemperatur -15°C bis 40°C
Minimale Mediumstemperatur 5 &G
Maximale Mediumstemperatur 20 °C

Elektrische Daten

Generator (wenn bendétigt) 120 kVA
Stromanschluss 125A CEE Stecker
Spannung | Phasen 400V | 3PH
Frequenz 50 Hz
Nennleistungsaufnahme 19,9 kW
Betriebsstrom 46 A
Maximaler Betriebsstrom 68 A

Abblidung dhnlich

Hydraulik Kreislauf
Volumenstrom Medium 13,14 m¥h

Wasseranschluss 2" Kamlock

Staplertaschen

Gabel Abstand minimal 660 mm
Gabel Abstand maximal 990 mm
Gabel Lange 1350 mm
Gabel Hohe 65 mm

Akustische Daten

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung 60 dB (A)

Abmessungen und Gewicht
2700 x 1350 x 2560mm
1500 kg

Lange x Breite x Hohe

Transportgewicht

Wir bieten lhnen das komplette Zubehor um Ihr System zu vervolisténdigen.
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