HEINENRENTAL

DATENBLATT

HEINEN

FRAL - TRAGBARE
KLIMAANLAGE 15 KW

FRAL15
NENNKUHLLEISTUNG STROMANSCHLUSS
15 kW 16A CEE Stecker

Technische Daten
Kiihlleistung 15 kW

Umgebungstemperatur 26°C 55% Innen, 30°C AuBen
. Max. 30% Wasser-
Medium .
glykolgemisch

Luftfluss Maximale Geschwindigkeit 2200 m¥/h
Luftfluss Normale Geschwindigkeit 1800 m3/h
Luftfluss Niedrige Geschwindigkeit 1400 m3/h
Luftfluss externer Einheit 2100 m3/h

Elektrische Daten

Stromanschluss 16A CEE Stecker
Spannung 400V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 5,8 KW
Nennstrom 13A

Abblidung dhnlich

&
Akustische Daten

Schalldruckpegel Inneneinheit 52-60 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Lange x Breite x Hohe (Inneneinheit) 1074 x 414 x 1513 mm
Gewicht (Inneneinheit) 140 kg

Lange x Breite x Hohe (AuBeneinheit) 930 x 504 x 874 mm
Gewicht (AuBeneinheit) 60 kg

Wir bieten lhnen das komplette Zubehor um Ihr System zu vervolisténdigen.

Schlauchpaket

Stromverteiler Kabel



